—
EKBSML Leistungserklarung E.K. SML Kombi-Kralle uno DN 50 - DN 300
.

1. Referenz-Nr.: Kombi-Kralle uno

2. Produkttyp-Kenncode: E.K. SML Kombi-Kralle uno DN 50 - DN 300

3. Chargennummer: Artikel und Nennweite siehe Einzelprodukt

4. Verwendungszweck: Anwendung fir Rohre und Formstlick aus Gusseisen,

Entwasserung von Gebauden

5. Hersteller: E.K. SML Verbindungstechnik GmbH
Ilingheimer StraBe 35
D-59846 Sundern

6. Bevollméachtigter: nicht relevant

7. System zur Bewertung: System 4

8. Details: Produktprifung gemaB DIN EN 877:2022-10
9. Produkt mit europdischer

technischer Bewertung: nicht relevant

10. Erklarte Leistung:

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation
Werkstoff S 420 MC, A1 DIN EN 877:2022-10
galvanisch verzinkt DIN EN 10149-2
System NPD* DIN EN 877:2022-10
GrenzabmaBe
AuBendurchmesser NPD* DIN EN 877:2022-10
Wanddicke NPD* DIN EN 877:2022-10
Ovalitat NPD* DIN EN 877:2022-10
Schlagbesténdigkeit NPD* DIN EN 877:2022-10
Abmessung Kralle bestanden DIN EN 877:2022-10
(Lange/Dicke) DIN ISO 2768-1:1991-06
Produktzeichnungen Hersteller
Dichtheit
Wasserdichtheit NPD* DIN EN 877:2022-10
Luftdichtheit NPD* DIN EN 877:2022-10
Langskraftschlissigkeit bestanden DIN EN 877:2022-10
Gebrauchstauglichkeit bestanden DIN EN 877:2022-10
AuBenbeschichtung / bestanden DIN EN 877:2022-10

Korrossionsbestandigkeit
NPD* No Performance Determined (Keine Leistung festgelegt)

11. Schlusssatz: Die Leistung des Produktes gem. Ziffer1 und 2 entspricht der
erklarten Leistung nach Ziffer 10. Verantwortlich flr diese
Leistungserkléarung ist allein der Hersteller gemaB Nummer 5.
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